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	DANH MỤC SẢN PHẨM


 XEM DANH MỤC
	 QUAN TRẮC KHÍ THẢI 
	 THIẾT BỊ ĐO ĐẠC  
	 Thiết Bị Phân Tích 
	   Thiết Bị Đo pH 
	   THIẾT BỊ ĐO CLO DƯ 
	   Thiết Bị Đo Độ Đục 
	   Thiết Bị Đo COD/BOD 
	   Thiết Bị Đo Độ Màu 
	 Van Điều Khiển 
	   Van Giảm Áp 
	   Van Chống Va 
	 Thiết bị đo mức 
	   Thiết bị đo mức Compact 
	   Thiết bị đo mức Remote 
	   Thiết bị đo lưu lượng kênh hở 
	   Thiết bị đo mức bùn 
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- Greyline PDFM 5.1 là thiết bị đo lưu lượng siêu âm theo công nghệ Dopple kẹp vào bên ngoài đường ống để đo lưu lượng bên trong đường ống.



- Công nghệ Doppler phù hợp với các loại chất thải, có chứa bọt khí hoặc chất rắn, như nước thải, bùn, hóa chất, chất lỏng nhớt và chất mài mòn.
















					
					 
				

			

			

		

        
		
            
			
			• Xuất xứ: UK





• Ứng dụng: Cấp thoát nước, Môi trường, Nông nghiệp, Tưới tiêu, Thuỷ lợi, Các nhà máy công nghiệp,… 





• Đặc tính kỹ thuật cơ bản:




   - Công nghệ: Sử dụng công nghệ siêu âm dạng Doppler.



   - Dãy đo vận tốc: ± 0,046 m/s đến 12,2 m/s (± 0,125 ft/s đến 40 ft/s) trong hầu hết các ứng dụng.







   - Dãy đo đường kính: 12.5 mm to 4.5 m (0.5 in to 180 in) ID.
   - Hiển thị: Màu trắng, hiển thị vận tốc dòng chảy, lưu lượng tức thời, lưu lượng tổng, chế độ vận hành và menu hiệu chuẩn.

   - Nguồn sử dụng: Pin NiMH tích hợp cho thời gian hoạt động liên tục lên đến 18 giờ. Tích hợp bộ sạc đầu vào 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz.

   - Outputs: 4 ÷ 20 mA (500 ohms) được cấp nguồn AC để truyền dữ liệu lưu trữ bằng kết nối PC trực tiếp.

   - Datalogger: Lưu trữ đến 300.000 giá trị, thời gian và ngày tháng được ghi nhận hoặc báo cáo.

   - Nhiệt độ vận hành: -23°C to 60°C (-10°F to 140°F)

   - Sai số: ± 2% giá trị đọc hoặc 0,03 m/s (0,1 ft/s). 
   - Yêu cầu chất rắn hoặc bong bóng kích thước tối thiểu 100 micron, nồng độ tối thiểu 75 ppm. 

   - Độ lặp lại: ± 0,1%, Độ tuyến tính ± 0,5%.

   - Sử dụng cho các ống có vật liệu: Thép, thép không gỉ, gang dẻo, PVC, HDPE,... 

   - Chiều dài cáp tiêu chuẩn: 12 ft (3,6 m) và tuỳ chọn lên đến 15.2 m (50 ft).

   - Sensor mouting kit: Kẹp ống thép không gỉ và hợp chất khớp nối silicone 150 g (5,3 oz).

   - Nhiệt độ làm việc của sensor PSE4: -40°C to 150°C (-40°F to 300°F).

   -  Lập trình 5 phím tích hợp với menu hiệu chuẩn thân thiện với người dùng, cài đặt mật khẩu bảo vệ.

   - Ngôn ngữ: English, French, Spanish.

   - Đi kèm vali bảo vệ IP67 với miếng đệm xốp đúc bảo vệ.




Model: PDFM 5.1
Nhà sản xuất: Pulsar/ UK



Tải tài liệu kỹ thuật: Tải tại đây






 Công nghệ đo lưu lượng Doppler: Xem tại đây














Mọi yêu cầu, quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại:       
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DATALOGGER THEO THÔNG TƯ 10/2021-TT-BTNMT
 
                                                                         Mua hàng
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THIẾT BỊ DÒ TÌM RÒ RỈ - CHỐNG THẤT THOÁT NƯỚC
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THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG DFM 6.1 GREYLINE
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THIẾT BỊ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI ONLINE
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Xem bảng so sánh

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Thông tin đã được thêm vào danh sách yêu thích của bạn.
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